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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Le NVR QNAP prend en charge diverses fonctionnalités 
d'enregistrement, telles que l'enregistrement programmé, 
l'enregistrement d'alarme, la programmation des enregistrements 
d'alarme, l'enregistrement sur détection de mouvements, les 
enregistrements avant et après alarme. Une interface utilisateur 
intuitive permet aux utilisateurs de visionner les écrans de 
surveillance, l'état de la connexion, l'état de l'enregistrement et la 
bande passante de réseau, de rechercher les 
données d'enregistrement, et de repasser les données 
enregistrées à des vitesses différentes. Le NVR 
inclut également les fonctionnalités exceptionnelles suivantes : 
fonctions de protection des données 
avancées RAID 0, RAID 1 et JBOD, double port Giga LAN pour un 
basculement de réseau, un équilibrage de charge, une 
configuration multi LAN, etc. En outre, l'installation du NVR 
VioStor-2012 PRO se fait très facilement, en 6 étapes simples, 
depuis une interface web sur votre navigateur internet.   

Le NVR offre des enregistrements vidéo de haute qualité tout en 
restant simple à utiliser et à entretenir. I l s'agit du système de 
surveillance en réseau de bout en bout par excellence pour tous 
les intégrateurs de système, les PME et les entreprises.   

Totalement compatible avec la législation en vigueur !    

Il peut gérer jusqu'à 12 caméras IP de marques variées. Toutefois 
bien vérifier la compatibilité des 
caméras avec le NVR. Compatible ONVIF    

Peut également être utilisé comme un NAS classique en parallèle 
pour le stockage de vos données!   

Accessible depuis smartphones via application VMOBILE ( iphone, 
android... )     

Processeur  
Intel Dual Core Atom 1.6GHz  

Memoire  
1GB DDRII RAM, 128MB flash (DOM)  

HDD   
2 x 3.5" SATA I/II HDD, jusqu'à 4To 

(livé sans HHD) hot-swappables (n'utiliser que les disques 
conseillés par nos soins : tous les disques durs du marché ne sont 
pas conçus sur supporter les contraintes induites par les 
enregistreurs de vidéosurveillance, et passent hors garantie)   
Port LAN   
2 x Gigabit RJ-45 Ethernet   
USB  
5 x USB 2.0  

Sortie VGA pour raccorder un écran directement au NVR 
façade: pour stockage externe (One Touch Auto Video Backup)  
arrière :  onduleur 
Alarme en cas d'erreur système    

Dimensions (tour)   
150(H) x 102(W) x 216(D) mm  

   
Alimentation   
Externe, 60W, input:110~240V   

Consommation  
de 37 W à 44W (lecture/écriture)   

Secure Design 
Slot de sécurité K-Lock 
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Ventilateur silencieux de 7cm  

 
AUTRES CARACTERISTIQUES  

 

Garantie : 2ANS  
Marque : QNAP 
Ref. Fabricant : VIOSTOR 
2012PRO 
Gencod : 3548380475805 
Pays d origine : NL 
Code Douane : 84718000 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0004   

Poids Brut : 2,95 Kg 
Poids Net  : 2,95 Kg 
Volume : 12420,00 cm3         
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