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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 
Caméra intérieure megapixel 
Capteur CMOS 1/4" 
Lentille 3.74mm 
Fonction Jour/nuit avec led blanches 
Capteur infrarouge de présence intégré avec réglage "animaux 
domestiques" intelligent, différenciant 
ce modèle d'une caméra équipée juste d'une fonction " motion 
détection"  
Enregistrement H264 
Stockage sur SD/HC 
Audio bidirectionnel ( micro et HP intégrés )  
Capteur de présence 
Fonction d'intégration à MSN  
Fonction de masquage de partie d'image non désirée à la 
visualisation ou l'enregistrement 
Lecteur de cartes SD/SDHC pour enregistrement local 
Alimentation 12V et pied fournis   

Configuration facile grâce à un utilitaire très accessible, même 
sans aucune connaissance technique, 
interface web et logiciel de surveillance fourni de haute qualité.  
Totalement compatible avec les NVR QNAP et le logiciel Go1984 
(en mode natif)   
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Boîte Retail 
Garantie : 2ANS  

Marque : BRICKCOM 
Ref. Fabricant : CB-100AP-
0C 
Gencod : 4710446670274 
Pays d origine : TW 
Code Douane : 85258019 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0015   

Poids Brut : 0,60 Kg 
Poids Net  : 0,60 Kg 
Volume : 1728,00 cm3         
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