
JJaarrrreettiièèrree  ooppttiiqquuee  dduupplleexx  mmuullttiimmooddee  OOMM33  5500//112255  SSTT--UUPPCC//SSTT--UUPPCC  aaqquuaa  --  00,,55  mm  
  

  RREEFF..  339911779977  

 
 Ces spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans avis ou information de notre part.  Créé le 06/03/2018 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

 

Jarretière Fibre Optique Multimode OM3 50/125 Aqua  
  
Caractéristiques principales :  
 ¦ Norme : IEC 61754 / 61755 - ISO 11801 
 ¦ Perte d'insertion : = 0,2 dB 
 ¦ Perte de retour : = 30 dB 
 ¦ Ferrule : céramique 
 ¦ Finition : UPC 
 ¦ Conditionnement : sachet individuel 
 ¦ Testée individuellement avec fiche de test 
 ¦ Clip d'assemblage duplex (sauf jarretières ST) 
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AUTRES CARACTERISTIQUES  

Packaging : Sachet 
Garantie : 20ANS 
 

 
 
Gencod : 3548383917975 
Pays d’origine : CN 
Code Douane : 85444290 
Unité : PCS 
Cond. Carton : par 0080 
 
 

Poids Brut : 0,06 Kg 
Poids Net  : 0,06 Kg 
Volume : 100,00 cm3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AUTRES VUES 
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